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Samenvatting 

  Door de extreem lage waterhoogte in de Maas bij Gennep, werden op het oevertalud 

de massieve resten van een oude hardstenen peilschaal aangetroffen. Meting van de 

schaalverdeling leidde tot de conclusie dat het een liggende of ñluieò peilschaal betrof. 

Deze peilschalen zijn zeer zeldzaam in Nederland en het exemplaar in Gennep moest 

goed gedocumenteerd worden. 

  In het kader van het Dertien Provinciën van de Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed, worden de Gennepse resten onderzocht en wordt een inventarisatie van 

soortgelijke peilschalen in Nederland gemaakt. 

  Na een intensieve zoektocht bij Rijkswaterstaat en alle Waterschappen werden acht 

andere voorbeelden gevonden, bezocht, gemeten en beschreven. 

  Dit rapport beschrijft deze peilschalen met betrekking tot hun verdeling over 

Nederland, het gebruikte materiaal, hun vormen en veronderstelde dateringen. 

  De peilschalen werden uitsluitend langs de hoofdstromen of voormalige 

hoofdstromen van Rijn, Maas, Boven Merwede en Afgedamde Maas gevonden. De 

gebruikte steensoort is vaak Naamse hardsteen. De vormen variëren van massieve 

dikke brede blokken tot dunne smalle platen. De veronderstelde datering varieert 

tussen begin en eind van de negentiende eeuw. 

 
1. Inleiding 

  Op 29 december 2016 had het tankschip Maria Valentine een aanvaring met de 

stuw in de Maas bij Grave. Hierdoor daalde het waterpeil in het stuw-vak tot het 

zuidelijker gelegen Sambeek, waardoor een unieke blik op een deel van de bodem 

gegund werd. Bij een eerdere extreme laagwaterhoogte in de negentiger jaren 

waren langs de oever bij Gennep grote hardstenen blokken met inscripties 

waargenomen2. De lage waterhoogte in 20163 gaf een mooie gelegenheid om de 

steenblokken te lokaliseren en nog eens nauwkeuriger te bekijken. 

  De vier langwerpige blokken waren voorzien van een schaalverdeling, zoals 

gebruikelijk voor een waterpeilschaal. De schaalverdeling uitgedrukt in ellen, 

strookte echter niet met de gemeten lengte. Dit deed vermoeden dat we te maken 

hadden met een liggende of ñluieò peilschaal, die niet verticaal geplaatst was, maar 

schuin op het talud van de oever lag. De naamgeving is afgeleid van het 

bouwprincipe van klassieke Griekse theaters, die in tegenstelling tot Romeinse 

theaters, tegen een natuurlijke helling gebouwd werden. 

  Dit soort peilschalen werd in Nederland relatief zelden toegepast, terwijl deze in 

de ons omringende landen, België en Duitsland, nog steeds toegepast worden 

(Afbeelding 2). De gebruikte materialen in Nederland waren hoofdzakelijk hout, 

geëmailleerd staal en hardsteen. Dit onderzoek beperkt zich tot hardsteen ñluieò 

peilschalen. 

  Omwille van de zeldzaamheid werd besloten om een uitgebreid onderzoek naar 

de resten uit te voeren, in het kader van het Dertien Provinciën project van de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, waarmee projecten van vrijwilligers in de 

onderwaterarcheologie gesubsidieerd worden. 

 
2 Jan Wessels, archeologisch vrijwilliger gemeente Gennep. 
3 Tijdens de waarnemingen was de waterhoogte +NAP 6.30 m, bijna 2 m lager dan normaal. 
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  De eerste stap in het onderzoek naar de Gennepse ñluieò peilschaal is het zoeken 

naar vergelijkingsmateriaal, te beginnen in Nederland. 

 

  
Afbeelding 2 Een moderne hellende peilschaal  

in het Belgische Lanaken aan de Maas. 

 

2. Bureauonderzoek van verschillende contexten 
 
2.1 De geografische context 

  Afbeelding 3 geeft de locaties van de Gennepse hardstenen ñluieò peilschalen, 

waarvan de meest noordelijke, Gennep-I, het onderwerp van het onderzoek is. 

 

 

Afbeelding 3 Kadasterkaart met de locaties van Gennep I en II. 

 

2.2 De geologische context 

  Dit type peilschalen worden voornamelijk op de taluds van rivierdijken in het 

ñgrote rivierengebiedò aangetroffen. De geologische context is dus niet relevant. 



6 

 

2.3 De historische context 

Van de meeste peilschaalresten is de historische context onbekend. Van de 

peilschaalresten uit Veen is een aanbesteding voor de aanleg en voor het 

onderhoud bekend (Bijlage 6). 

 

2.4 De archeologische context 

De peilschaalresten van Sleeuwijk zijn gevonden tijdens een archeologisch 

onderzoek. 

3. Doelstelling onderzoek en onderzoeksvragen 
Het doel van het onderzoek is het inventariseren van deze vrijwel onbekende 
vondstgroep. De onderzoeksdoelen voor hardstenen ñluieò peilschalen zijn: 

¶ Een overzicht voor Nederland 

¶ De ruimtelijke verdeling over Nederland 

¶ Een beschrijving van de afmetingen, constructies en inscripties 

¶ De datering van de constructie en de eventuele verwijdering. 

4. Beschrijving van onderzoeksmethoden en technieken 
  Dit vooronderzoek vindt geheel bovenwater plaats en bestaat uit inventariseren, 
bezoeken, fotograferen, tekenen, georefereren en het uitvoeren van een 
literatuuronderzoek. 
  Voor de datering van de peilschalen kunnen we terugvallen op verschillende 

bronnen: 

¶ Archieven betreffende aanleg, onderhoud en verwijdering van peilschalen. 

¶ Geschiedenis ten aanzien van veranderingen van rivierlopen, zoals 

normalisatie, afdamming of omleiding. 

¶ De inscripties op de peilschalen met betrekking tot: 

o Aanduiding van het meetsysteem 

(Amsterdams Peil of Normaal Amsterdams Peil). 

o Aanduiding van de meeteenheid (el of meter) 

De werkelijke meeteenheid wordt bepaald door het vergelijken van de 

gemeten en berekende hellingshoek van de peilschaal. De laatste waarde 

wordt verkregen uit de boogsinus van de ratio van de schaal en de afstand 

tussen schaaldelen. 

o Het schaalbereik ten opzichte van historische veranderingen van de normale 

waterhoogte. 

o Typografie van de gebruikte letters en cijfers (met of zonder schreef) 

In Bijlage 1, 2 en 3 wordt nadere uitleg gegeven over de relatie met dateringen. 
 
 

5. Resultaten van het onderzoek 
  Het onderzoek startte met een Inventarisatie van ñluieò peilschalen in Nederland 

met het aanschrijven van Rijkswaterstaat (RWS) en de Waterschappen. Omdat de 

peilschalen in Nederland al lang niet meer in gebruik zijn, leverden vooral de 
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gepensioneerden de meest bruikbare inzichten op. Zeer nuttig was een overzicht 

van alle nog bekende peilschalen tussen 1961 en 19704. 

  Tabel 1 geeft een overzicht van de meldingen van vermoedelijke locaties van 

hardstenen ñluieò peilschalen en de beoordelingen op relevantie (hardsteen). In 

rood en blauw zijn de peilschalen van hardsteen weergegeven. Van de peilschalen 

in rood zijn nog resten te bewonderen. 

 

Gemeente X-RD Y-RD Toponiem Materiaal 

 m m   Conservering 

Arcen 210000 387430 Linderspromenade Hardsteen Verwijderd 

Gennep-II 194350 412220 Loswal Hardsteen Verwijderd 

Gennep-I 194391 412571 Veerstoep Hardsteen Deels verwijderd 

De Heen 76543 404717 Beneden Sasweg Beton Modern monument 

Lanaken 175817 322233 Maasdijk Beton Actueel meetpunt 

Maaseik 183798 344971 Bleumerpoort Hardsteen In-situ 

Meeswijk 181546 335247 Molenveld Beton Modern monument 

Mook 188761 418468 Maasdijk Hardsteen In-situ 

Nieuw Vossemeer 73528 399602 Veerweg Beton Modern monument 

Sleeuwijk 125322* 425839 Hoekeinde Hardsteen Verplaatst 

Spijk 207878 428963 Spijksedijk Hardsteen In-situ 

Veen-I 136008* 421297 Veerstoep Hardsteen Modern monument 

Veen-II 136008* 421297 Veerstoep Hardsteen Verplaatst 

*De huidige locatie. 

 

Tabel 1 Overzicht van de meldingen en beoordelingen. 

 

De meldingen die geen betrekking hadden op een ñluieò peilschaal worden buiten 

beschouwing gelaten. 

 

5.1 De ruimtelijke verdeling over Nederland 

  Afbeelding 4 geeft de verdeling van deze peilschalen over Nederland. 

Opvallend is dat dit type tot nu toe uitsluitend in het grote rivierengebied 

aangetroffen is langs hoofdstromen of voormalige hoofdstromen: Rijn, Maas, 

Boven Merwede en Afgedamde Maas. 

 

 
4 Directie RWS-1985, pagina 492 
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Afbeelding 4 Verdeling van hardstenen ñluieò peilschalen in Nederland. 

5.2 De beschrijving van de peilschalen 
De peilschalen worden beschreven ten aanzien van: 

¶ Locatie: beschrijvingen of metingen, omgezet in RD-coördinaten 

¶ Opbouw en conservering: materiaal, afmetingen, fundering en gaafheid 

¶ Inscripties: typografie5 en inhoud (informatie over het gebruikte systeem6) 

¶ Meeteenheid7 en schaalbereik8: volgens inscriptie en berekening 

¶ Datering: op basis van meeteenheid, schaalbereik, systeem en typografie  

De gegevens zijn ook terug te vinden in Tabellen 1, 2 en 3. 
 
Arcen aan de Maas 
 
Algemeen 
  De peilschaal in Arcen aan de Maas is alleen bekend van een RWS overzicht 9 
van peilschalen in rivieren, meren en getijdewateren tussen 1961 en 1970. Van 
de peilschaal zijn voor zover bekend geen resten achtergebleven. 
 
Locatie 
  De peilschaal moet volgens het RWS overzicht10 gelegen hebben ñter hoogte 
van kilometerraai N120.450, langs een stenen trap bij het Maashotelò. 
  De geschatte RD-coördinaten staan in Tabel 1. 
 

 
5 Typografie: letters met of zonder schreef. 
6 Systeem: Amsterdams Peil of Normaal Amsterdams Peil. 
7 Meeteenheid: de el of de meter. 
8 De hoogste en laagste aanduiding van de waterhoogte 
9 Directie RWS-1985, pagina 496. 
10 Directie RWS-1985, pagina 497. 
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Opbouw en conservering 
Onbekend. 
 
Inscripties 
Onbekend. 
 
Meeteenheid en schaalbereik 
  De meeteenheid is de meter, op basis van het feit deze in het RWS overzicht 
opgenomen is. 
  Het schaalbereik is volgens het RWS overzicht11 tussen 11.40-17.00 m 
 
Datering 
Meeteenheid 
  De meeteenheid is de meter, wat een datering van na 1795 mogelijk maakt. 
 
Schaalbereik  
  Het schaalbereik tussen 11.40-17.00 m is hoog ten opzichte van de normale 
waterhoogte van 11.1 m. Dit wijst op een aanleg van na de normalisatie van de 
Maas rond 192612, waarbij de Maas gestuwd en verdiept werd om de 
bevaarbaarheid te verbeteren13. 
 
Systeem 
  Het systeem (AP of NAP) is onbekend en draagt dus niet bij aan een datering. 
 
Typografie 
  De typografie (letters met of zonder schreef) is onbekend en draagt dus niet bij 
aan de datering. 
 
Samenvatting 
  Op basis van het meetbereik is een datering na 1926 waarschijnlijk. 
 
 
Gennep aan de Maas 
  Volgens het RWS overzicht zouden er twee ñluieò peilschalen bij Gennep 
hebben gelegen. De locatie van beide peilschalen wordt aangeduid met één en 
dezelfde kilometerraai. De omschrijvingen van de locaties wijzen echter op 
grote verschillen in posities. Deze zijn te herleiden tot de twee peilschalen die 
we ook uit andere bronnen kennen14. 
  De schaalbereiken sluiten op elkaar aan, zoals ook voor de peilschalen van 
Mook geldt. Waarschijnlijk waren de grotere schaalbereiken een aanpassing op 
de veranderde waterhoogte door de normalisatie van de Maas rond 1926. 
 
 
Gennep I aan de Maas bij de veerstoep  
 
Algemeen 
  Op een foto (Afbeelding 5 links), die genomen is door de lokale 
archeologische vrijwilliger Jan Wessels tijdens extreem laag water tijdens de 

 
11 Directie RWS-1985, pagina 496. 
12 Bont-2005, pagina 59. 
13 RWS medewerker in ruste, Hans van Oostveen, Bijlage 4 emailcorrespondentie 2017. 
14 RWS medewerker in ruste, Hans van Oostveen, 2017 
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winter van 1997, zijn een paar delen van de peilschaal te zien. De peilschaal 
werd herontdekt in 2016, bij een zeer lage waterhoogte (Afbeelding 5 rechts) 
als gevolg van de aanvaring van een tankschip met de stuw bij Grave. 
 

   
Afbeelding 5 De peilschaal tijdens extreem laag water links 1997, rechts 2016. 
   
Locatie 
  Volgens het RWS overzicht15 ligt de peilschaal ñin de steenglooiing 
onmiddellijk beneden het voormalige Oeffeltse veerò. 
  De gemeten RD-coördinaten staan in Tabel 1. 
 

 
Afbeelding 6 Impressie van de peilschaal Gennep I. 
 
Opbouw en conservering 
  De peilschaal bestaat uit 4 zware platen basaltachtig hardsteen16 met lengtes 
van 2.54 m, breedtes van 0.75 m en diktes van 0.32 m. De totale lengte 
bedraagt dan 10.16 m. Verderop in de richting van de vaargeul werd een 
sluitsteen waargenomen met nog onbekende afmetingen. 
  De conservering van de platen is redelijk gaaf. Er is weinig schade door erosie 
veroorzaakt door het rivierwater. De inscripties zijn weinig gesleten en nog goed 
te lezen. Het verplaatsen van de delen tijdens de gedeeltelijke verwijdering 
heeft wat kleine schade veroorzaakt. 
 
Inscripties 
  De inscripties (Afbeelding 7) maken een verzorgde indruk.  
  

 
15 Directie RWS-1985, pagina 497. 
16 Determinatie door Jan Broertjes, 2017. 
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Afbeelding 7 Deel van de peilschaal, met transcriptie van de inscriptie. 
 
Meeteenheid en schaalbereik 
  De meeteenheid volgens de inscripties is de el. De meeteenheid volgens de 
meting en berekening is de meter. 
  Het schaalbereik volgens het RWS overzicht17 is 5.30-8.56 m. Het 
schaalbereik volgens de meting moet nog bepaald worden door onderzoek alle 
platen. 
 
Datering 
Meeteenheid 
  De meeteenheid el, volgens de inscriptie en meter volgens de meting en 
berekening, maakt een datering tussen 1813-1869 mogelijk. 
 
Schaalbereik 
  Het schaalbereik volgens het RWS overzicht (5.30-8.56 m) is laag ten opzichte 
van de huidige normale waterhoogte van 8.1 m. Dit wijst op een aanleg voor de 
normalisatie van de Maas rond 1926. Deze uitspraak is nog op basis van een 
enkel deel van de complete peilschaal. Dit oordeel kan nog veranderen. 
 
Systeem 
  Er wordt geen systeem (AP of NAP) aangeduid en draagt dus niet bij een de 
datering. 
 
Typografie 
  De schreef van de l maakt een datering van voor 1840 mogelijk. 
 
Samenvatting 
  Op basis van de meeteenheid en de typografie is een datering tussen 1813-
1840 het meest waarschijnlijk. 
  De datering van de verwijdering zal na 1970 zijn geweest, aangezien de 
peilschaal dan nog vermeld wordt in het RWS overzicht. De eerste waarneming 
van de huidige toestand na de gedeeltelijk verwijdering is in 1997. De 
verwijdering kan dus gedateerd worden tussen 1970-1997. 
 
 

 
17 Directie RWS-1985, pagina 496. 
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Gennep II bij de loswal aan de Maas 
 
Algemeen 
  De oudere inwoners van Gennep kunnen zich deze peilschaal nog herinneren. 
Hij vormde een populaire glijbaan voor waterrecreanten langs de Maas. Er 
bestaat nog een vage foto waarop de peilschaal te zien is (Afbeelding 8). 
 

 
Afbeelding 8 Impressie van de peilschaal Gennep II. 
 
Locatie 
  Volgens het RWS overzicht18 ligt de peilschaal bij Kilometerraai: N155.240 
ñop ongeveer 90 m boven het voormalige Oeffeltse veer tegen de hoge 
losplaatsò. 
  De geschatte RD-coördinaten staan in Tabel 1. 
 
Opbouw en conservering 
Niet van toepassing. 
 
Inscripties 
Onbekend. 
 
Meeteenheid en schaalbereik 
  De meeteenheid volgens de schaal, meting en berekening is onbekend. 
Het feit dat deze peilschaal opgenomen is in het RWS overzicht betekent dat de 
meeteenheid de meter moet zijn. 
  Het schaalbereik volgens het RWS overzicht19 is 8.48-11.23 m. 
 
Datering 
Meeteenheid 
De meeteenheid is de meter. Een datering na 1795 is mogelijk. 
 
Schaalbereik 
Het schaalbereik volgens RWS (8.48-11.23 m) is hoog ten opzichte van de 
huidige normale waterhoogte 8.1 m. Dit kan wijzen op een aanleg na de 
normalisatie van de Maas rond 1926. 
 

  

 
18 Directie RWS-1985, pagina 496-497. 
19 Directie RWS-1985, pagina 496. 
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Systeem 
Er wordt geen systeem (AP of NAP) aangeduid en draagt dus niet bij aan de 
datering. 
 
Typografie 
Onbekend en draagt dus niet bij aan de datering. 
 
Andere bronnen 
  Een kaart van Jacob Kuijpers uit de Gemeente Atlas van Nederland (Bijlage 5) 
wordt gedateerd op 1865-1870. Op de kaart staat een peilschaal aangeduid op 
precies de boven beschreven positie. 
  Alle andere peilschalen die in dit rapport vermeld worden (zoals Arcen, Mook, 
Veen en Gennep-I), staan niet aangeduid op de kaarten in de atlas. 
 
Samenvatting 
  De datering van de constructie is gebaseerd op de datering van de kaart die 
rond 1870 uitgegeven is. 
  De verwijdering dateert volgens Hans van Oostveen20 rond 1980. 
Afbeelding 9 laat de aanleg zien van een brandweerstoep door RWS zien, 
waarbij de peilschaal deels verwijderd werd. Volgens Hans van Oostveen zou 
een deel nog aanwezig kunnen zijn en is één van de platen aangeboden aan 
het Bezoekerscentrum in Heerewaarden. Of gebruik gemaakt is van het aanbod 
is niet bekend (Bijlage 4). 
 

 
Afbeelding 9 Verwijdering van de peilschaal Gennep II. 
 
 
Maaseik aan de Maas 
 
Algemeen 
  De peilschaal van Maaseik (Afbeelding 10) komt voor in het RWS overzicht 21, 
hoewel hij wel aan de Belgische zijde van de Maas ligt (linker oever). 
 

  

 
20 Informatie RWS medewerker Hans van Oostveen. 
21 Directie RWS-1985, pagina 494. 


